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Productos para Laboratorio

SEPARA Toggler

EE] Instrucciones de uso

Ficha técnica de Prensa para viales

120

Atencion
Para uso exclusivo en investigacion.
No recomendado ni destinado al diagnéstico de enfermedades en humanos o animales.

Filter Technology.

Advertencia de seguridad
& No ponga la mano entre el émbolo y la bandeja de plastico;
& No llene demasiado el vial de plastico exterior
@ No utilice la prensa para viales de vidrio o productos de diferentes formas y tamaros de los proporcionados por GVS
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FILTER TECHNOLOGY

*Consulte https://www.gvs.com/en/catalog/separa-filter-vials para obtener mas detalles del producto.

Si la muestra sale durante la filtracion en el SeparaToggler120 durante la compresién, el usuario debe seguir sus
procedimientos operativos estandar para la eliminacion de muestras y piezas contaminadas.

El SeparaToggler120 no necesita mantenimiento y no tiene repuestos.
La placa del soporte de viales no necesita mantenimiento y no tiene repuestos.

Instrucciones de uso

Antes de comenzar, seleccione los filtros separados que sean compatibles con su muestra

Llenado de Presione Muestra filtrada

Material de la Membrana Porosidad (pm)

Polytetrafluoroethylene (PTFE)

Codigo de producto

100/pk
MV32ANPPT002TCO1
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Contenidos del paquete: Instrucciones para montar la palanca
Nr 1 Prensa Multi Vials (SEPARATOGGLER120) Atornille la palanca con la llave Allen incluida.

Nr 1 soporte de viales (PIASTRASEPARATOG)
Nr 1 Llave Allen (para montaje de palanca)

Nr 1 Instrucciones de uso

Chiave di Allen 5 (©
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SEPARA
Como utilizar la Prensa pra viales
Step 1 Step 2 Step 3
Cargue hasta 12 viales externos en la placa de soporte Dispense la muestra en el vial externo teniendo cuidado Después de seleccionar el vial SEPARA basado en la
de viales. de no llenarlo en exceso. El nivel méximo de llenado del membrana compatible con sus muestras (o disolvente),

volumen esté claramente indicado en el vial. Los SEPARA inserte el inserto.
tienen una capacidad méxima de 480 microlitros.

Step 4 Step 5 Step 6
Coloque la placa en su posicién en la prensa utilizando las  Gire la palanca como se muestra, presione lenta y Suelte la palanca a su posicion original y retire la placa.
guias de posicionamiento. Asegurese de que la bandeja suavemente hasta que se detenga.

esté firmemente en su lugar.

SEPARA
Step 7 Especificaciones de seguridad: Instrucciones de limpieza:
Peso 3,5 kg (772 libras). La prensa vy la placa de viales multiples se pueden limpiar
Tenga cuidado con las lesiones por aplastamiento. con etanol al 90%. También es posible esterilizar en
No colocar entre los bordes de la mesa. autoclave a 121°C durante 15 minutos.
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